
 
 
 

 
 
 

 

	

Recomendaciones	

MDP				

	
RECOMENDACIONES	GENERALES		

• 	Tablero	para	uso	interior.	
• 	Se	recomienda	el	uso	de	tornillos,	evitando	instalar	a	una	distancia	menor	a	25	mm	de	las	esquinas	del	panel.	

Hacer	una	perforación	guía	igual	al	diámetro	del	alma	del	tornillo.	
• También	puede	ser	fijado	con	corchetes,	remaches	o	adhesivos	para	madera,	de	acuerdo	a	las	instrucciones	de	

sus	fabricantes		
• Preferentemente	se	deben	utilizar	herrajes	que	se	fijen	por	la	superficie	del	tablero,	evitando	aquellos	que	

sean	de	anclaje	por	los	cantos.		
• Para	cortar,	usar	sierras	con	dientes	de	Widia	(Carburo	de	tungsteno).	El	disco	de	corte	debe	tener	60	dientes	

como	mínimo.		
	

	
RECOMENDACIONES	DE	ALMACENAMIENTO		

• Almacenar	los	tableros	en	forma	horizontal	y	elevados	del	piso,	usando	soportes	espaciados	a	no	más	de	80	
cm.	Si	se	almacenan	verticalmente,	hacerlo	en	un	número	pequeño,	siempre	y	cuando,	éstos	se	encuentren	
asegurados	en	su	posición.	

• Almacenar	bajo	techo	en	lugares	frescos,	secos	y	que	no	estén	expuestos	al	sol.		
• Evitar	golpes	que	puedan	dañar	los	bordes	de	los	tableros.	
	


