
 
 
 

 
 
 

• Almacenar	los	tableros	en	forma	horizontal	y	elevada	del	piso	por	soportes	espaciados	a	no	más	de	80	cm.	Si	se	
almacenan	verticalmente,	hacerlo	en	un	número	pequeño	siempre	y	cuando,	éstos	se	encuentren	asegurados	
en	su	posición.		

• Almacenar	bajo	techo	en	lugares	frescos,	secos	y	que	no	estén	expuestos	al	sol.	
	

 

	

Recomendaciones	

VESTO	

	
RECOMENDACIONES	DE	TRABAJO	Y	TERMINACIÓN	

• Para	cortar,	usar	sierras	con	dientes	Widia	(Carburo	de	tungsteno)	y	con	un	mínimo	de	60	dientes	del	tipo	
pecho	hueco	o	trapezoidal.	

• Para	una	mejor	calidad	del	corte,	realice	un	precorte	con	sierra	incisora	de	aproximadamente	1	mm	de	
profundidad.		

• Para	atornillar,	hacer	una	perforación	guía	igual	al	diámetro	del	alma	del	elemento	de	fijación	a	usar.		
• Proteger	los	cantos	para	evitar	que	la	humedad	penetre	al	interior	del	tablero,	utilizando	tapacantos	de	

PVC,	ABS,	melamínicos	o	molduras	decorativas	en	todos	los	bordes	de	la	pieza.	
	

RECOMENDACIONES	DE	INSTALACIÓN	

• Producto	de	uso	interior.		
	

RECOMENDACIONES	DE	ALMACENAMIENTO	


