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Recomendaciones, Transporte y Manejo en Obra

2.1 Recomendaciones, 2.1.1 protecciin

- Es recomendable que los elementos Hilam salgan de planta con el producto de
Tl'allsllﬂl'te y proteccién (terminacién) aplicado, para evitar la absorcién de humedad y manchas

Mﬂ“ﬁiﬂ en Obl'a a causa del transporte, almacenamiento y montaje.

2.1.2 Transporte de los elementos
- Las piezas de Hilam deben transportarse protegidas, embaladas con cartén
corrugado, y si las condiciones atmosféricas lo requieren, ademas con film retréctil.
Esto disminuye la absorcion de polvo, humedad y las protege en caso de Iluvia.
- Alamarrar la carga, es necesario proteger los cantos de los elementos, colocando
piezas de madera o carton grueso, para evitar dafio por las amarras en los bordes
de las piezas.

2.1.3 Descarga de los elementos

- La descarga debe hacerse con un equipo que sea capaz de izar en forma segura
y estable, los productos Hilam.

- Considerar un peso de referencia de Hilam de 550 kg/m3, para calcular el peso
de los elementos.

- En el caso de usar graas horquilla, es muy importante que el pavimento esté
nivelado y parejo, para evitar que se vuelque la carga, especialmente en el caso
de elementos largos.

- En elementos de mas de 10 m es necesario usar dos grdas, que los tomen
simultdneamente para prevenir que se deformen excesivamente 0 que se vuelquen.

- Sise usa una pluma, colocar las eslingas alineadas respecto del centro de gravedad
de los elementos. Ademds, considerar alguna proteccion en las esquinas de las
piezas, para evitar que éstas se indenten en la madera. Las eslingas deben estar
limpias.

- Evitar descargar en dias de lluvia.

- No golpear los elementos, pueden dafiarse irremediablemente.

- Siun elemento Hilam se cae puede sufrir un dafio irreparable. Independientemente
si se ve 0 no dafiado, debe ser inspeccionado y aprobado su uso por el ingeniero
calculista.

2.1.4 Aimacenamiento

- Almacenar los elementos Hilam en un lugar seco, protegidos del sol y la lluvia.

- En caso de almacenamiento a la intemperie, colocar los productos sobre polietileno
para aislarlos del terreno. Ademas, taparlos con polietileno para evitar que se
mojen, pero cuidando que queden ventilados.

- Los elementos vienen con una proteccion de carton y film retractil desde la planta.
Se recomienda no retirarla hasta el momento de montar.

- Los elementos deben ser dispuestos en forma horizontal, apoyados sobre piezas
de madera de igual altura, espaciados como maximo, cada 80 cm. En caso de
apilar més de un elemento en altura, los separadores deberdn quedar alineados
verticalmente.

- Si los elementos Hilam se mojan estando almacenados, serd necesario retirar la
proteccion y permitir que se sequen, para evitar que se manchen, especialmente
Si no vienen con la terminacion aplicada desde la planta.

- No almacenar otros productos sobre los elementos Hilam.

- Respetar las medidas de seguridad recomendadas por el prevencionista de riesgo.
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2.2 Transporte 221

Instalacion y Montaje de la Estructura
- Se recomienda hacer un plan de montaje, que contemple al menos |os siguientes
pasos:

e Establecer la secuencia en que sera izada la estructura.

e |ndividualizar los elementos Hilam, herrajes y conectores, de acuerdo a la
secuencia en que seran instalados. Cada pieza Hilam viene identificada con un
codigo, de modo de facilitar su ubicacion dentro de la estructura.

eEn el caso de elementos con contra flecha, asegurarse que queden correctamente
dispuestos.

e£n caso de elementos curvos, asegurarse de la correcta posicion, en especial
si son asimétricos.

e Estimar el peso de los elementos, considerando un peso de referencia de 550
kg/m3.

- Preparacion de los elementos Hilam

eCualquier intervencién en los elementos, ya sea cortes, perforaciones, rebajes,
destajes, despuntes, debe realizarse de acuerdo a los planos de calculo y con
las maquinarias o herramientas adecuadas, tales como: taladros, lijadoras,
cepillos, fresadoras, sierras y brocas para madera.

eEn la medida que sea posible se recomienda utilizar un taladro de pedestal para
asegurar que las perforaciones queden perpendiculares a las caras del elemento.

e Cualquier elemento Hilam debe quedar separado a o menos 25 cm del nivel del
terreno, para evitar deterioro. En interiores puede disminuir esta distancia.

eUsar preferentemente herrajes y conectores de acero galvanizado en caliente,
para evitar que se oxiden y manchen la madera.

eEn el montaje, es posible que por golpes o roce de las herramientas, se dafie
la capa de galvanizado de los herrajes o conectores. En estos casos, habra que
tratarlas localmente con un producto de galvanizado en frio.

e Al utilizar herrajes y conectores sin galvanizar, deben ser protegidos con pintura
epoxica, galvanizado en frio o pintura antioxidante.

e Utilizar clavos, tornillos y tirafondos galvanizados, de acero inoxidable o cobre,
para evitar manchas en la madera producto del 6xido.

- Para el montaje de los elementos se recomienda lo siguiente:

 Si los elementos se toman directamente con eslingas, cuidar que no se indenten
en la madera.

e Para elementos mayores, es necesario usar una barra de distribucion de carga.

e Mantener el elemento fijo por sus extremos, usando cuerdas, para mantenerlo
asegurado.

e Una vez dispuesto el elemento Hilam en posicion, colocar una fijacion en un
extremo, que sirva como gufa y luego proceder con el otro extremo.

e Armar los ejes de a pares, arriostrando los elementos entre si, antes de seguir.
Asi se consigue dar estabilidad a las estructuras ya montadas.

eEn el caso de levantar los elementos con pluma, evitar hacerlo con viento
eXCEesivo.

e Para montar elementos menores, se recomienda el uso de andamios.




2.3 Terminacion
y Mantencion

2.3.1 Factores a consiterar en la eleccion del producto de terminacion
La correcta eleccion de un producto de terminacion, depende de varios factores,
desde escoger el producto adecuado segun el tipo de condiciones a los que estardn
expuestos los elementos Hilam, la correcta aplicacion del producto, el costo de
aplicacion y necesidad de mantenimiento en el tiempo. Cada fabricante debe

proporcionar la informacion referida a sus productos y recomendar si son apropiados
para las condiciones de uso esperadas.

La tabla resume las principales variables que se deben tomar en cuenta para escoger

un producto de terminacion:

Condicion de exposicion

Exterior Intemperie
Exterior Protegido

Accion directa del sol, lluvia, nieve.
Protegido por aleros

Interior Interior de recintos
Condicion de uso Desgaste frecuente Pisos, pasamanos
Resistencia a quimicos Ambientes corrosivos, salinos o dcidos
Acabado Transparente Mantiene color original de la madera
Teflido Deja ver |a veta de la madera
Color sélido Cubre completamente la madera
Brillo Brillante, semibrillo, satinado u opaco Acabados brillantes son més resistentes

a la accion mecanica y a la limpieza

Condiciones especiales

Proteccidn contra hongos, algas, insectos

En caso de aplicaciones exteriores o de alta
humedad ambiente

Duracidn Tiempo entre mantenciones El mantenimiento se debe realizar antes de
que falle el tratamiento existente. La duracion
la da el fabricante y depende de la
condicién de uso

Costo Costo del producto Precio por gal6n

Rendimiento del producto
Dilucion

Cantidad de manos a aplicar
Costo de aplicacion

m2 por gal6n y por mano

Si es necesaria, % del volumen
Numero de manos

Precio por m2
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2.3.2 Tipos de Productos de Terminacion

Productos Poro Abierto, no formadores de pelicula

- Productos especialmente fabricados para proteger y decorar elementos de madera.

- Se aplican normalmente en una mano.

- Terminacion satinada o mate.

- De f4cil mantencion.

- Elevada resistencia al envejecimiento en aplicaciones en interior y exterior
dependiendo de la proteccion UV, que otorgan un acabado transparente, tefiido
0 sélido.

- Algunos productos incorporan insecticidas, fungicidas y alguicidas, dando
proteccion contra agentes bioticos.

- De f4cil limpieza usando hidrolavadoras y esponja.

Productos Poro Cerrado, formadores de pelicula

- Productos de terminacion brillante, satinada o mate.

- En esta familia estan las pinturas al agua, 0leo y esmalte sintéticos, barnices
marino y de poliuretano y lacas de nitrocelulosa.

- Requieren ser aplicados a lo menos en dos manos.

- Son de dificil reposicion.

- Tienen un envejecimiento gradual no estético, en especial al exterior.

Productos recomendados para condiciones especiales de uso.

2.3.3 Aplicacion del Producto Seleccionado

- Se recomienda hacer una prueba del producto en una muestra de Hilam, antes de
aplicarlo al proyecto.

- Aplicar el producto seleccionado siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Condiciones generales recomendadas para la aplicacidn:
| a humedad de la madera no debe exceder del 15%
e | a temperatura ambiente no debera ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.
*No aplicar en superficies expuestas a la accion directa del sol.
e No aplicar sobre madera mojada o en dias de Iluvia.

- Lijar la superficie de los productos Hilam con lija grano 220, siempre en el sentido
de la veta.

- Eliminar el polvo con elementos no fibrosos y que no deje residuos sobre la
superficie de Hilam.

- Aplicar el producto de terminacion en el sentido de la veta de Hilam.

- Si es necesario usar mas de un envase del producto de terminacion, se recomienda
mezclarlos para uniformar posibles diferencias de tono.

- Aplicar la terminacion antes de 90 dias de instalado Hilam. La radiacion UV degrada
la superficie y debilita el anclaje del producto de terminacion.




2.3.4 Mantenimiento del Tratamiento de Proteccion
Es importante asesorarse por un especialista para que evalde cada cudnto tiempo
serd necesario hacer una mantencion del tratamiento de terminacion. Esto dependerd
no solo del producto aplicado, sino de las condiciones particulares del proyecto.
Influyen entre otros, el proyecto de arquitectura, ubicacion geografica, orientacion
y agresividad del ambiente.

El mantenimiento del tratamiento de terminacion, aunque es importante, no es
suficiente. Habrd que considerar ademas, el estado de los herrajes y conectores, la
cubierta y sistemas de evacuacion de agua lluvia, sellos, y el estado de otros
materiales que son parte de la estructura.

Las siguientes son recomendaciones generales, que pueden variar, dependiendo de
las instrucciones que indique el fabricante del producto a aplicar y que dependen
del producto aplicado y de su estado.

Si el tratamiento estd en buenas condiciones, considerar los siguientes pasos:

- Eliminar las sales y material particulado o polvo que se haya depositado en la
superficie, mediante hidrolavado usando agua a presion domiciliaria. En el caso
de los productos de poro cerrado se recomienda ademds usar un detergente
neutro.

- Con una esponja duray limpia, remover los residuos que pudieran haber quedado
en la superficie.

- Lijar suavemente y en el sentido de la veta, con una lija grano 220, para eliminar
residuos que no fueron removidos con el lavado.

- Dejar secar la superficie y aplicar el producto seleccionado siguiendo las
indicaciones del fabricante.

- Si se desea aplicar un producto diferente al original, es necesario revisar la
compatibilidad entre ambos.

Si el tratamiento estd dafiado serd necesario:

- Remover las capas antiguas de material y la madera deteriorada, limpiar a fondo
la madera y lijar, de modo de generar una superficie que permita anclar
adecuadamente el nuevo tratamiento.

- Una vez removida la capa antigua y dejando la madera expuesta, proceder con

las indicaciones correspondientes a la aplicacion en un producto Hilam nuevo.
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