
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Madera Termomodificada 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

• En revestimientos, instalar de preferencia como fachada ventilada. Dejar una holgura de 2 mm entre piezas. 

• Para fijar, usar tornillos autoperforantes galvanizados, zincados o inoxidables y de cabeza plana. Idealmente, 

hacer una perforación guía. 

• En el caso de terrazas, considerar una pendiente de 2 a 4 cm por metro, en el sentido de la madera. La madera 

debe quedar apoyada en soportes que no estén a más de 35 cm entre sí. Dejar una separación mayor a 6 mm 

entre piezas. 

 

RECOMENDACIONES DE TERMINACIÓN 

• En revestimientos se recomienda aplicar un protector o stain pigmentado, que no forme película y que tenga 

filtro UV. 

• En pisos, se recomienda aplicar un producto especialmente indicado para pisos de terraza, resistente a la 

intemperie y tráfico. 

• En ambos casos, aplicar el producto y el plan de mantención siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO  

• Almacenar la madera de manera horizontal y apoyada sobre tres listones, protegida del sol y la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


