Barrera de humedad: Fieltro asfaltico

15 Lb, 6 membrana sintética

Aislante termo-acustico

=

E = 50 mm, minimo

Pie derecho MSD Estructural

2x3-2x4

Revestimiento exterior

1

AraucoPly Estructural 1,22 x 2,44 m
E= 12 mm

Adhesivo flexible y de alta resistencia

Panel de aislamiento, poliestireno

expandido o paneles "EPS"

Capa base

Malla fibra de vidrio de refuerzo

Capa de acabado

Cortagotera de proteccion

perfil de aluminio.
PVC o acero termo esmaltado

Adhesivo flexible y de alta resistencia

Panel de aislamiento, poliestireno

expandido o paneles "EPS"

Capa base

Malla fibra de vidrio de refuerzo

Capa de acabado

Envoltura del panel por medio

= S ==

de malla de refuerzo

Cortagotera de proteccion

perfil de aluminio.
PVC o acero termo esmaltado

DETALLE INSTALACION TERMINACION ELASTOMERICA
SOBRE MALLA. ESCANTILLON

NOTA:
La aplicacion y/o utilizacion del presente plano, debe, en todo caso, ser complementada con la informacion contenida en
el libro Ingenieria y Construccién en Madera, disponible en nuestra pagina web www.araucosoluciones.com
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