Cuerda superior de cercha

4 MSD Estructural 2 x 8 minimo.
Costanera MSD Terminacién 2 x 3 ™ E
Distanciamiento cada 41 cm \
clavada entre cuerda superior de cerchas +
Costanera MSD Terminacion 2 x 3
£ Distanciamiento cada 41 cm
clavada entre cuerda superior de cerchas
Clavado de Terciado Estructural E = 9 mm, u »
OSB E = 9,5 mm sobre cuerda superior de cercha \
y costaneras: Clavo cte 2 1/2" ¢ Helicoidal 2 1/2" 2
1 cada 15 cm perimetral, 1 cada 30 cm interior Conector de cercha tipo:
Terciado Estructural, E = 12 mm
clavado segun calculo
Zona de aireacion-ventilacion £
(circulacién de aire, E=50 mm) /
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Separacion entre tableros de cubierta indica en 0.G.U.C.
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ESTRUCTURACION DE TECHO, PARA MANSARDA

Cddigo : Detalle T8
Version: 01

NOTA:
La aplicacion y/o utilizacion del presente plano, debe, en todo caso, ser complementada con la informacion contenida en
el libro Ingenieria y Construccién en Madera, disponible en nuestra pagina web www.araucosoluciones.com
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