
Exterior / MADERAS

ROLLETE

Postes para cierros
Y CONSTRUCCIONES RÚSTICAS

  MADERA EN ESTADO
 VERDE

  EXCELENTE TERMINACIÓN
 PRODUCTO DE DIÁMETRO 
UNIFORME

Rollete de madera de 
Pino Radiata de diámetro 
uniforme, protegido con 
preservante CCA.

www.arauco.com



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

www.arauco.com
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renovables para una vida mejor

Exterior / MADERAS

ROLLETE

CARACTERÍSTICAS
• Rollete de Pino Radiata.
• Protegido superficialmente con 
 preservante CCA.
• Cilindrado.
• Madera en estado verde.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Producto de diámetro uniforme.
• Fácil de trabajar.

PRINCIPALES APLICACIONES 
• Postes para cierros de excelente 

terminación.
• Cercos.
• Construcciones rústicas.
• Juegos infantiles.
• Jardinería.

RECOMENDACIONES 
• Para la utilización de este producto en 

contacto con el suelo, se recomienda 
aplicar un preservante para ambientes 
húmedos en la parte del poste que 
quedará bajo la superficie, para prolongar 
su duración.

• Consulte con su distribuidor por el 
 producto disponible.

TERMINACIÓN
• Se puede terminar con protectores 

para madera, transparentes o con tinte, 
siguiendo las indicaciones del fabricante.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar de manera horizontal 
 y apoyado sobre 2 listones, evitando que 

se desplacen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producto Diámetro Largo Tolerancias Paquete Peso pieza Terminación

pulgadas mm m largo 
mm

diámetro 
mm unidades kg

ROLLETE
3 a 4 80 2,65 -10/+10 -5/+5 86 11,43 Lisa, Rollete Torneado

3 a 4 90 2,65 -10/+10 -5/+5 86 12,50 Lisa, Rollete Torneado


