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Construcción / MADERAS

DIMENSIONADO

Madera en estado verde
                           SIN CEPILLAR

  PRODUCTO 
 CON ANTIMANCHAS

  PROVENIENTE DE BOSQUES 
 SUSTENTABLES

 CONSTRUCCIONES
 TRANSITORIAS

Madera dimensionada 
en estado verde para 
construcciones transitorias.



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.
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renovables para una vida mejor

Construcción / MADERAS

DIMENSIONADO

CARACTERÍSTICAS
• Madera de Pino Radiata renovable.
• Producto en estado verde.
• Bañada con producto antimanchas.
• Dimensionada, sin cepillar.
• Cabezal verde.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Producto de calidad uniforme.
• Consistente en sus dimensiones.

PRINCIPALES APLICACIONES 
• Construcciones transitorias.
• Instalaciones de faenas.
• Moldajes.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar la madera de manera 

horizontal y apoyada sobre 3 listones, 
protegida del sol y la lluvia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 3,2 m
Denominación Escuadrías Tolerancias Paquete Peso pieza

espesor 
mm

ancho 
mm

largo 
m

espesor 
mm

ancho 
mm unidades kg

1x2 23 48 3,2 0/+2 0/+3 480 3,81

1x3 23 73 3,2 0/+2 0/+3 336 5,71

1x4 23 99 3,2 0/+2 0/+3 240 7,62

1x5 23 125 3,2 0/+2 0/+3 192 9,52

1x6 23 150 3,2 0/+2 0/+3 168 11,42

1x8 23 200 3,2 0/+2 0/+3 120 14,04

1x10 23 248 3,2 0/+2 0/+3 96 17,55

2x2 48 48 3,2 0/+2 0/+3 240 7,62

2x3 48 73 3,2 0/+2 0/+3 168 11,42

2x4 48 99 3,2 0/+2 0/+3 120 16,18

2x5 48 125 3,2 0/+2 0/+3 96 19,99

2x6 48 150 3,2 0/+2 0/+3 84 23,80

2x8 48 200 3,2 0/+2 0/+3 60 28,08

2x10 48 248 3,2 0/+2 0/+3 48 35,10

Nota: NCh 2824 (unidades, dimensiones y tolerancias).


