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Cómo Anclar Pilares
HILAM

4.1Introducción
En este número les presentamos, Cómo Anclar Pilares de madera laminada HILAM 
utilizando herrajes estándar M-90. Estos herrajes se usan en la construcción de 
pérgolas y cobertizos.

La madera laminada HILAM es un producto que tendrá una larga durabilidad, en la 
medida que esté correctamente instalado. Uno de los aspectos clave es la humedad.

4.2Qué son los Herrajes M-90
Son herrajes especialmente diseñados para fijar pilares HILAM al piso, de manera 
eficiente y segura. Son capaces de resistir esfuerzos laterales, es decir, rigidizar una 
estructura. 

Están disponibles en algunas tiendas especializadas. Alternativamente, se pueden 
fabricar utilizando los planos que se presentan en la sección herrajes del sitio 
www.araucosoluciones.com.
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4.2Qué son los Herrajes M-90

Medidas expresadas en milímetros.
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4.3Para qué Tipos de Unión Sirven
Se usan para anclar pilares que deben resistir cargas laterales, como en una pérgola 
de un tamaño máximo recomendado de 3,3 x 4 m y que considera una cubierta 
liviana. 

4.4Formas de Instalación
Dependiendo de la disposición de la pérgola o cobertizo es la forma en que se 
distribuyen los herrajes.

Pérgola Adosada a una Pared
En este caso, la pérgola sólo necesitará dos pilares. Los herrajes se disponen de 
modo que las aletas queden paralelas a la pared.

Pared

Detalles 
de Posicionamiento

Pérgola Aislada
En este caso la pérgola requiere 4 pilares. Los herrajes se ubican como se indica en 
la figura y en los detalles de posicionamiento.

Serie Cómo Hacer



  

4.5Qué Herramientas Necesita
• Pala.	 • Martillo.
• Nivel de manguera.	 • Serrucho.
• Metro.	 • Llana o Plana.
• Cimbra o cuerda.

4.6Materiales
• 2 ó 4 Herrajes M-90.	 • 8  Estacas de madera.
• 2 ó 4 Pilares HILAM.	 • Grava.
• 4 u 8 Pernos de 1/2 x 5”, con arandelas.	 • Concreto predosificado.

4.7Procedimiento Paso a Paso
Paso 1:
Defina la zona donde va la terraza y marque las esquinas. Es muy importante que 
estén a escuadra. Para cuadrar, puede usar la regla de 3-4-5, que aplica como se 
muestra en la figura. Para verificar, mida las diagonales, que deben ser iguales.

Luego coloque las estacas e instale las cimbras. Con la 
ayuda de una plomada, ubique la posición de cada pilar. 
Las cimbras quedarán ubicadas por el exterior de los 
pilares. Nivele usando un nivel de manguera. Marque 
en cada estaca el nivel de la base de apoyo de los 
pilares. Esto le permitirá volver a instalar las cimbras, 
porque necesitará sacarlas para poder trabajar. Deberá 
dejar una altura mínima de 5 cm desde el terreno o 
pavimento a la base del herraje.



4.7Procedimiento Paso a Paso
Paso 2:
Excavar los hoyos de 30 x 30 cm a una profundidad mínima de 40 cm, lo que depen-
derá de la calidad del suelo. Luego rellene el fondo con 5cm de grava y compacte. 

Paso 3:
Preparar la mezcla de concreto, con una resistencia de 3000 psi, colocar los herrajes 
en la posición que corresponde y nivelarlos con una plomada, luego rellenar con la 
mezcla y dejar fraguar dos o tres días. 

Para mantener los herrajes en posición, se puede utilizar una pieza de madera que 
se fija a dos estacas.

Nivelando los Herrajes.

Aplomando los Herrajes.

30cms

30cms 35cms

5cms
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4.7Procedimiento Paso a Paso
Paso 4:
Para fijar los pilares a las bases es necesario hacer un calado de 38 cm de longitud 
y 7 mm de espesor.

Marcar la ubicación de los pernos y perforar. Deben quedar alineados respecto del 
eje del pilar, para asegurarse que queden aplomados una vez instalados.

Se recomienda aplicar dos a tres manos de una pintura al óleo en la base del pilar 
que quedará apoyada en el herraje.

7 mm

38 cm

45 mm 45 mm
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Las instrucciones pertinentes a los proyectos que da cuenta esta publicación han 
sido elaboradas cuidadosamente teniendo en consideración las características espe-
cíficas que gozan los productos ARAUCO y los procedimientos recomendados por 
normas nacionales e internacionales respecto a la construcción en madera. Enten-
diendo que el trabajo y construcción en madera es una técnica que requiere ciertas 
habilidades, conocimiento y metodologías determinadas, ARAUCO, como productor, 
y los autores o los distribuidores de estas instrucciones, en ningún caso pueden 
responsabilizarse en grado alguno de los resultados y/o efectos que en la práctica 
se produzcan a consecuencia del uso y/o aplicación que se haga de los productos e 
instrucciones indicados.

ARAUCO Soluciones
La más completa variedad de 

productos e información técnica para 
que sus proyectos de mueblería y 

construcción sean eficientes, de calidad 
y amigables con el medioambiente.

Visítenos e inscríbase en:
araucosoluciones.com 


